Centro Pastorale Paolo VI = 29 settembre 2017 — Brescia

AVANONCINI:

CREIAMO EDILIZIA SOSTENIBILE

SMART SWAP BUILDING_BS

Tecnologie e Progetti per Costruire nel Costruito

Involucri efficienti con materiali innovativi. Case history

dott. Ing. Mirko Berizzi_Direttore Tecnico Vanoncini Spa
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«Edificio italiano medio»

CONDIVIDIAMO

Vignetta estratta dalla rivista ANIT — Neo Eubios n° 8 - ottobre 2003
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2007 _Riqg. Energetica «aerospaziale» CasaClima B !

CONDIVIDIAMO
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5§ | Appartamento CasaClima classe B
".,,a - i g Treviolo - Bergamo
% : Anno: 2007

3 L . /m? 32 kWh/m?2 (el . 24 Progetto S/R: Vanoncini Spa
gasdlio  tak ulad - : Realizzazione: Vanoncini Spa
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Fasi di demolizione interni 0

CONDIVIDIAMO
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Sistema Iperisolante interno: effetto «borsa termica»
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Immagine di cantiere
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FOCUS Iperisolanti multistrato termoriflettenti

CONDIVIDIAMO
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Conformazione multistrato

CONDIVIDIAMO

...Uun Sistema isolante...

- 2 pellicole metallizzate con rete |
di rinforzo; > radiazione
* 6 pellicole riflettenti intermedie;
* 3 strat d! ovalta, | altre modalita di
» 8 strati di schiuma. trasferimento

legenda

I adduzione (aria adsorbita)

I pellicole riflettenti
- ovatte e schiume

J U

N

Esempio - composizione di Actis Triso-Super 10

‘Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa



Metodi di Resistenza al passaggio termico

CONDIVIDIAMO

Sistema Isolante (disomogeneo e anisotropo)

CONDUZIONE

CONVEZIONE

RADIAZIONE

TENUTA all’ARIA

‘Creiamo Edilizia Sostenibile

formazione di camere d’aria ferma
all'interno dei materiali e di cavita
all’esterno

installazione con assenza di moti
d’aria nelle camere sottili interposte
ai fogli

pellicole metallizzate con basse
emissivita € (0,03 + 0,1): si riduce lo
scambio termico nelle cavita da esse
delimitate

Ermeticita del rivestimento
iperisolante e barriera al vapore

dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa
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Determinazione delle prestazioni termiche «in SITU» 0

CONDIVIDIAMO

Actis Triso Laine max Sito di prova a Limoux (F)
Sistema Isolante /) Test reali “in situ”
(disomogeneo e anisotropo) (mediante Efficacia termica equivalente)

bilits~termica A Caratteristiche del sito di prova a Limoux (F)

» 12 edifici di prova,;
at borgtorio) » 5 tecnologie costruttive diverse;

* superficie da 50 a 200 m?;

* rilevazione in continuo dei dati ambientali esterni e interni
(500.000 dati al giorno).

Condu

(misu

dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa
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Efficacia termica Equivalente

Coibentata con 210 mm di LANA
di VETRO (A = 0,04 W/ mK)
Rt =s/A =5,25 m2K/W

T aria interna 20 °C

!

Consumi energetici Edificio A

ACTIS triso Super 10
Efficacia Termica Equivalente [Eth]

‘Creiamo Edilizia Sostenibile

DURATA
CONFRONTO

6 MESI

Coibentata con 30 mm di ACTIS
Triso Super 10

T aria interna 20 °C

!

Consumi energetici Edificio B

Resistc?nza
5,25 m’K/W ...

vetro

CONDIVIDIAMO

dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa




Normazione europea armonizzata...in progress...

CONDIVIDIAMO

European Committee for Standardization

‘ Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fir Normung

Gruppi di Lavoro in corso: CENELEC

CENTC 89 WG 13

CEN TC 88 WG 21
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Ermeticita all’aria )

CONDIVIDIAMO
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Ermeticita all’aria

CONDIVIDIAMO

La tenuta all’aria o Ermeticita di un Edificio "a basso consumo energetico” e condizione
essenziale, altrimenti decade I'efficienza completa dell’involucro...

)

8.8 °C
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Istruzioni di corretta posa in opera

CONDIVIDIAMO

Come tutti i materiali, gli isolanti riflettenti multistrato devono essere posati rispettando
accuratamente le indicazioni del produttore; in sintesi:

1. Lasciare camera d’aria sui lati dell’isolante (10/20 mm
per lato).

2. Tendere I'isolante e fissarlo sul perimetro ogni 50 mm
almeno (con graffe da 14 mm).

3. Eseguire le giunzioni sovrapponendo i teli per 50-100
mm e fissandoli ogni 50 mm a un supporto di legno.

4. Sigillare i giunti con nastro adesivo specifico e
possibilmente applicare un listello.

5. Ai bordi, risvoltare l'isolante per 50 mm almeno.

A‘Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa
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Fasi di cantiere "
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Analisi Termografica [valutazione istantanea e qualitativa]

CONDIVIDIAMO
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Verifica IR_Comportamento termico involucro

CONDIVIDIAMO

T ——— [Texe = 4°C T, = 22°C ]
Parete esposta a Nord
Parametri oggetto Valore
Emissivita 0.97
Etichetta Valore
Ar1l: Max 22.3 °C
Ar1: Min 20.2 °C
Ar1: Media 21.6 °C

Tsup media 21,6 °C

‘Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa



Verifica IR_Confronto termografico

N el S s e s 11,1 18.0

Parete nord Piano terra Non Riqualificato Parete nord Piano primo Riqualificato
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Ispezione Termoflussimetrica + Blower door test 'ﬂ
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Misurazione in opera termoriflettenti

CONDIVIDIAMO

Termoflussimetro [ISO 9869] Blower door [UNI EN ISO 9972]

Misura del flusso termico [W/m2] per: Misura l'ermeticita all’aria [n50] per:
-Conduzione -Tenuta all‘aria

-Convezione

-Radiazione

dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa
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Verifica Consumi_Analisi Bollette Gas metano

CONDIVIDIAMO

Consumo medio [m3 gas]g mesi risc.

ott.2008 — apr. 2009

Il

ott.2009 — apr. 2010 650 m3 ¢ .. risc.

ott.2010 — apr. 2011

Il

3 = 3
650 m 6 mesi risc. 150 m GAS ACS 6 mesi risc.

3
500 m 6 mesi risc.

5000 kWh 6 mesi risc.lzg:I 115 m? Sup. risc. = 43 kWh/m?2 < < 250
(32 Kwh/m2 CasaClima)

T media int — 20 °C NO VMC!

‘Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa



2016_RIiqg. Energetica Residenza privata 0

CONDIVIDIAMO

&S
EdIfICIO residenziale
Almenno SB - Bergamo
: Anno: 2016
=gy Progetto: Studio Tecnico GBN

> (" o ; 3 S 0
y A o= " A & )N _ ; / &_ / Realizzazione: Cliente Vanoncini Spa
P, \\l./ o 1 n-. ""n l Lé\i\%“ A \?{:\“‘ﬁ'ae‘tm R ' s - / -.";-‘ > “ r.‘._ :6‘-"'& r

A‘Crelamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. Mirko Berizzi_DT Vanoncini Spa




cC

—

CONDIVIDIAMO

e et e ——

,.‘..4).
| _h\

|
T
.’//

dott. Ing. Mirko Berizzi_DT Vanoncini Spa

Creiamo Edilizia Sostenibile

AA



2010/11_|Iperisolamento Corpo Uffici '|]’
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Blocco Uffici
Mapello - Bergamo
Anno: 2010-2011

Progetto: Arch. Ghezzi - Vanoncini Spa
Realizzazione: Vanoncini Spa

~

dott. Ing. Mirko Berizzi_DT Vanoncini Spa
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g. Energetica Filandone storico
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dott. Ing. M. Berizzi_ DT Vanoncini Spa
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2009/10 Rig. Energetica Cascina storica ﬂ

CONDIVIDIAMO

Cascina storica
Caprino B.sco - Bergamo
Anno: 2009-10

Progetto: Arch. Randazzo — Vanoncini Spa
Realizzazione: Vanoncini Spa
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Comportamento Igrotermico

CONDIVIDIAMO

CORRETTA POSA IPERISOLANTE === ASSENZA CONDENSAZIONE

Tsup 10 °C Tsup 19 °C Umidita relativa [%]
\ Ambiente a 20°C e 65%UR
\ Rischio muffa

=
Condensa 3
S
Ext Int e .
g
Taria 0 °C Taria 20 °C 4 g
>
R,

IPERISOLANTE TERMICO 13°C 16°C Temperatura [°C]

BARRIERA AL VAPORE 20°C

dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa
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E_su,-'no __________________ Immzo
R S ] b b
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59 0 2400 [5Q0M24880 600 15MR5

Spesante [mm]

O~ Posizioni monites

Matenak :

I:] - Intoncao esterno mmnerale (valore w: 0.1 kg/m2h(.5)
[ - Latenzio evoluto {dehss=650 kgim’
: « Intonace meemo (pesso)
I:] - Strato d'sra 10 mm
- - Barders al vapore {sd=1500m)
[: « ViP-genenc (0,007 WimK)
_ - Barriera al vapare {sd=1500m)
: - Strato d'ara 10 mm
b | - Rakul RockBoard

-Strato d'ana 10 mm
[: - Pannelld di cartongesso
_ - Bamera al vapore (sd=1500m)
[: - Paonello di canongesso

Spessoe fotale: D43 m
Ressienza al calore: 7,71 mPKAW
Valore U: 0,127 WimPK

Frocedimento di calcolo

CONDIVIDIAMO

Data/Ora del calcolo
Tempo del calcolo

Nz 1 Fine del calooio

Quantita dermori della convergenza

17 2210712014 18:30:14

0 min, 39 sec
ON012014 / 31122015

0

controiio numerico di qualits

Integrake des fluss: sx (kl,di) [kgim?] 023 -206
Integralke des fluss: dx (kr.dr) [kgimy] 5E-8 0.4
Bilancio 1 | (kg <187
Bilanclo 2 L [kgim?) 1,87
Contenuto d'acqua [kg/m#
Inzio . | Fine Man Max
Contenuto ' atgua totake 4,61 | 2,73 { 2,48 461
= VU ® Asermationt > .
Jona olimation: Dolzana, T/, WILN e B p—
= S PRP
40
[(Wihe*)
» 1000 - 20
78504 3
o0l O S —
2804 § -
4} 20
[ e emm— 1 1
500 100
frrunihy) /
» 100 =~ 400 L]
101 inm ‘-i———- "] \l IR
\ - 1
1 S200 b ‘ 40 3
sl 1100 = 7 he
K £\ Oweton
o0~ - 0 0

152 24 o LL2s vn
MAOAROO Nt Homd Hookb)
Strato d'atia 10 men Strato o'acta 10 mm
ViF ge
Strmto i 1 Pl 3 oanton

annedlo b canongasso

Saerionn jom)

dott. Ing. M. Berizzi_DT

Vanoncini Spa
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2015 RIiq. Energetica Residenza privata 0

CONDIVIDIAMO

B~ T

Residenza privata
Triuggio MB
Anno: 2015

Progetto: arch. J. Fontana
Realizzazione: Cliente Vanoncini Spa

|
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dott. Ing. M. Berizzi_ DT Vanoncini Spa
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2012 RIiqg. Energetica Edificio storico 0

CONDIVIDIAMO

Edificio reside
- Udine ;‘.\"4'
Anno: 2012

Pr getto: Arch. S. Forte

‘Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa



2012 I° CasaClima R in Lombardia

Edificio residenziale CasaClima R
Cigole - BS

Anno: 2012

Progetto: Ing. P. A. Capuzzi
Realizzazione S/R: Vanoncini SpA

Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. Mirko Berizzi_DT Vanoncini Spa
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Iperisolamento termico involucro

CONDIVIDIAMO

dott. Ing. Mirko Berizzi_DT Vanoncini Spa
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Verifica IR_Comportamento termico involucro 0

COHND VIDIARND
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Blower Door test_CasaClima R '|]‘

CONDIVIDIAMO
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2011 Rifugio alpino )

CONDIVIDIAMO

Rifugio alpino Gervasutti
Monte Bianco — Valle d’ Aosta
Anno: 2011

A‘Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. Mirko Berizzi_DT Vanoncini Spa
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2013 Riqg. Energetica Municipio «in funzione» 7

CONDIVIDIAMO

\

Municipio di Lumezzane

Lumezzane - BS

Anno: 2013 - 2014

Progetto : Studio 76 A.A. - Vanoncini Spa
Intervento: Vanoncini Spa

‘Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa



Sistema cappotto termico_Test del supporto 0
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Sistema cappotto termico_Levigatura superficiale !

CONDIVIDIAMO
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Efficacia sistema schermante '|]‘

R 11160101 LARANARRARY
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2014 RIiqg. Energetica Hotel
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Hotel Daina

Dalmine - Bergamo

Anno: 2014

Progetto facciata: Vanoncini Spa
Realizzazione: Vanoncini Spa

AN S
14 N s ’
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Progetto Sistema di facciata
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Borsa termica esterna '|]‘

CONDIVIDIAMO
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Dettagli di montaggio 5
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2011 Riqg. Energetica Villetta 0

CONDIVIDIAMO

Residenza monofamiliare
Nerviano - Ml

Anno: 2011

Progetto: Vanoncini Spa
Realizzazione: Vanoncini Spa

‘Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa



MIX Iperisolamento termico copertura lignea

CONDIVIDIAMO

‘Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa



Dettagli di cantiere

CONDIVIDIAMO
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/4

O cm di Isolante tradizionale

“Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. Mirko Berizzi_DT Vanoncini Spa



2010/11 Rig. Energetica Attico Palazzo Storico !

CONDIVIDIAMO

Palazzo dell’Agricoltura
Mantova

Anno: 2010/11

Progetto: Arch. M. Nicolini
Realizzazione: Vanoncini Spa

“Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. Mirko Berizzi_DT Vanoncini Spa



Iperisolamento termico Involucro 0

CONDIVIDIAMO
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MIX Iperisolamento termico Copertura massiva 0

CONDIVIDIAMO

1. “
2,5 cm di Iperisolante/aerogel
sostituiscono

9 cm di Isolante tradizionale

“Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. Mirko Berizzi_DT Vanoncini Spa



Pubblicazione di approfondimento 0

CONDIVIDIAMO

Fotografie estratte dalla rivista VISTACASA n° 62 05-06/2014 - www.issuu.com

“Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. Mirko Berizzi_DT Vanoncini Spa
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Risoluzione di ponti termici

CONDIVIDIAMO
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2008 Villetta ibrida Casaclima B '|]‘

CONDIVIDIAMO

fﬂ
AISS

- Villetta CasaClima Classe B
- Brembate di Sopra - Bergamo
Anno: 2008
Progetto: Studio Atelier 2
Realizzazione: VVanoncini Spa

i
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CONDIVIDIAMO

dott. Ing. Mirko Berizzi_DT Vanoncini Spa
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2008 Nuovo Ospedale S. Anna di Como 0

NS\
Nuovo Ospedale s. Anna di Como
Como
Anno: 2008-09
Progetto: Studio Ing. A .Bortolazzi
Realizzazione S/R: Vanoncini Spa

* ™ ’ r ¥ r r
T : = -
- | '|| )
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2015/16 Nuovo Palazzo Uffici Kasanova 0

CONDIVIDIAMO

Nuova Sede Kasanova — Arcore Ml
Anno: 2015-16

Progetto: Studio SIMS

Realizzazione S/R: Vanoncini Spa

T N S

A‘Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. Mirko Berizzi_DT Vanoncini Spa
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Actis Hybris_Isolante alveolare a nido d’ape

CONDIVIDIAMO

Film Metallizzati Film Barriera-vapore

Schiuma di polietilene

‘Creiamo Edilizia Sostenibile dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa



Hybris_Conducibilita «Core»

CONDIVIDIAMO

) SQVERI( e

40 mm 1,20 m? K/W

) Eotlrersetes
A033 e 60 mm 1,80 m2.K/W

HYBRIS ha una conducibilita ;
: 75 mm 2,25 m2.KAW

termica Ap = 0,033 W/m.K

— che gli assicura eccellenti 90 mm %70 w.w
valori di resistenza termica intrinseca. 105 mm 3,15 m*. KW
125 mm 3,75 m?.K/W
140 mm 4,20 me K/W

dott. Ing. M. Berizzi_DT Vanoncini Spa
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PLUS di Prodotto Hybris_Rt supplementare

CONDIVIDIAMO

ventlata come quella creata per W

esempio dallo spessore della struttura

di fissaggio di pannelli di cartongesso,

HYBRIS, grazie all'eccellente emissivita
della sua pellicola rflettente color rame, pud assicurare
alla parete una resistenza temmica supplementare.

e 1 Resistenza termica supplementare
>$< Abbinatoc ad una lama d'ara non

Film barriera vapore
(color rame)

Y

A

FF IS T
YT TR T T T

Pl A A A A A

Al sensi della noma EN 1ISO 6946, in questo caso HYBRIS
pud oonferire una resistenza termica supplementare
fino a 0,63 m2K/W per i muri e 0,43 m2KW per i tetti.

E,

£E
v

B Ty
I}
)
N &
ALY Hybris Tape P
N e
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PLUS di Prodotto Hybris_Tenuta all’aria e al vapore

Tenuta ermetica
totale all’aria

HYBRIS pemetie di realizzare un
isolamento continuo perfettamente
emmetico all'aria:

Forte resistenza
al vapore acqueo

Grazie alla pellicola esterna in
rame che funge da barriera contro
il vapore (Sd > 90 m) ai sensi
della norma EN 13984, HYBRIS

impedisce la difiusione del vapore acqueo
attraverso la parete.

HYBRIS permette quindi di evitare la posa di una
barriera indipendente contro il vapore, anche nei
casi in cui sia obbligatoria.

‘Creiamo Edilizia Sostenibile
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Gli accessori consigliati

ACTIS ha progettato una gamma di
3 adesivi perfettamente compatibili
con lisolante HYBRIS, visto che

Il relativo supporto ha la stessa natura di quella
della pellicola color rame contro il vapore integrata

all'isolante.

HYBRIS-TAPE)

ACTIS
HYBRIS-TAPEP  HYBRIS-TAPEO  CQLLE
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PLUS di Prodotto Hybris_ Prodotto Sostenibile

i -, Un materiale pulito
e e non irritante
fr—— HYBRIS non richiede nessun

Filnm CME
TRrs - l.uMu{‘L*\ﬂrp(Eru:v‘
\ \

e diqusitivo Qi proteziqne

e per gl occhi e per le vie
respiratorie, perche non libera
fibre irmitanti o polveri.

HYBRIS & classificato
A+ al Composti
Organici Volatili (COV)
ai sensi della norma

Informazioni sul vello di emissione di sostanze |
volatdi nell'aria interna che presenta un rischio |QO 1 6CX:)O per ia
di tossicita per inalazione su una scala di classe

che vada A, deboli emissioni, a C, forti emissiond QU8|IT8 de“'aﬂa Iﬂ'(ema
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A paita di resa temmica, HYBRIS
utiizza una quantita inferiore di materie
nspetto ad altn  materiali  isolant
(densita: 9,5 kg / m® per una conducibilita
A = 0,033 W/m.K).

Meno materie significa meno peso, quindi
meno emissioni inquinanti per il trasporto
e piu comodita in cantiere.

Limpatto ambientale dell'isolante HYBRIS & oggetto di una
“dichiarazione ambientale prodotto” conforme alla norma
EN 15804.

E disponibile in tutti gli spessori e pud essere scaricata dai
siti www.actis-isolation.com

e www.declaration-environnementale.gouv.ir

| dati tratti dalla “dichiarazione ambientale prodotio”

permettono di calcolare Iimpatto ambientale delle opere in
cui viene installato HYBRIS.
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* X o dott. Ing. Mirko Berizzi
. Direzione Tecnica Vanoncini Spa

ENIBILE?

1 falalo) _ ol St
EAVANONCINT e e-mail: m.berizzi@vanoncini.it
(e O | ) e’ P s | P .
e & - web:  www.vanoncini.it
R TR TS video: www.vanoncini/video.it o
RIQUALIFICAZIONE DALLINTERNO Fb:  www.facebook.com/Vanoncini.edilizia
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