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.| Ecoedilizia

LE TECNICHE DI TERMOGRAFIA DI VANONCINI

La casa ai raggi infrarossi
rivela il caldo che se ne va

Larrivodellinverno
obbligaaun'analisi
dellapropria
abitazione:ecco
comeintervenire.

mm [] primo passo per riqua-
lificare un edificio consiste
nell’effettuare un‘analisi del
suo stato di fatto. Occorre
cioe rilevare quali sono i
puntiin cuisiverificalamag-
gior dispersione termica per
capire come e dove interve-
nire. Tutto cio si effettuacon
la termografia, una “fotogra-
fia agli infrarossi” (immagi-
ne radiometrica) che con-
sente ad un tecnico abilitato
diidentificare le problemati-
che e pianificare la strategia
di intervento.

«La termografia & un’anali-
si qualitativa del comporta-
mento termico di un edifi-
cio», spiega Mirko Berizzi,
ingegnere e direttore tecni-
codella Vanoncini e operato-
re termografico abilitato.

Ogni puntino... un grado

La termocamera, attraverso
“lo scatto” di immagini al-
I'infrarosso, individua le su-
perfici e i punti nei quali ci
sono dispersioni termiche
che compromettono il cor-
retto funzionamento del-
ledificio. Anomalie come as-
senza di materiale isolante,
ponti termicioscarse perfor-
mance dei serramenti signi-
ficano dispersioni di calore,
quindi bolletta energetica
pitl cara, minor comfort abi-

tativo e consumo elevato di
combustibile fossile, contri-
buendo dannosamente all’in-
quinamento ambientale.
Nell'immagine termografica
ogni pixel rappresenta un va-
lore preciso di temperatura
superficiale; ad esempio, inin-
verno, le pareti di una casa
“immortalate” dall’esterno
con colori “caldi” (rosso, aran-
cione e giallo) rappresentano
le porzioni con temperature
elevate; corrispondono quindi
alle superfici nelle quali ci so-
no le maggiori dispersioni ter-
miche. Al contrario, le pareti
con colori “freddi” (colori scu-
ri) sono le superfici nelle quali
c¢’® una ridotta dispersione.
Chiaramente la scala dei colo-

rieleporzionigeometrichein-
teressate devono essere op-
portunamente interpretate
perverificare lapresenzadella
reale anomalia termica.

Fotografia ideale d’inverno

L’analisi termografica in edili-
zia, servizio erogato dall’Uffi-
cio tecnico Vanoncini, deve es-
sere effettuata, interpretata e
sottoscritta da un Operatore
termografico abilitato di IT Li-
vello (dotato di apposite quali-
fiche secondo Norme ISO
18436 e ISO 9712 ) preferibil-
mentenellastagione invernale.
Questo perché per ottenere
un’immagine significativa e
necessario che la differenza di
temperatura tra ambiente in-

terno ed esterno sia maggiore
o uguale ad almeno 10/15 °C;
le immagini radiometriche
possono essere scattate sia
dall’esterno (in assenza di
agenti atmosferici) - per un
inquadramento generale del
comportamento dell'involu-
cro edilizio - sia dall’interno
per una analisi pit approfon-
ditaenelcasoincuilariquali-
ficazione vengaeffettuataper
un singolo appartamento.

Le informazioni emerse
dall'indagine termografica
saranno determinanti per ri-
levare le problematiche ter-
miche dell’involucrodel pro-
prio edificio e stabilire la so-
luzione di intervento miglio-
re.




