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LA TECNOLOGIA A SECCO DELLA VANONCINI

Una scocca

di sicurezza
salva la vita

Il cedimento dei soffitti ¢ spesso causa
di pericoli per chifrequentaaule oabitai
locali: lasoluzione “a guscio” evita ognirischio.

mm Un tema determinante
che riguarda I'intero mon-
do della filiera edilizia, le
istituzioni e i cittadini ¢ la
messa in sicurezza di tutti
gliedificisoggettiad eleva-
ta affluenza (scuole, centri
commerciali, ospedali) e
delle abitazioni private.

Mirko Berizzi, ingegnere
edile e Direttore tecnico di
Vanoncini sostiene: «II si-
stema costruttivo a secco
rappresenta la tecnologia
“universale” adatta arisol-
vere la maggior parte delle
problematiche termiche
ed acustiche del tessuto
edilizio esistente.

Problematiche attuali ri-
scontrabili in tutti gli in-
terventi diriqualificazione
degli stabili. Oggi, pero, un
qualsiasi intervento edili-
zio, dovrebbe essere anche
Poccasione per mettere in
sicurezza l'involucro ga-
rantendo diversi livelli di
salvaguardia degli utenti.
La tecnologia costruttiva a
secco, con le sue caratteri-
stiche intrinseche, si pre-
sta perfettamente a vestire
i panni di “guscio di sicu-
rezza negli edifici”».

Ad esempio, nel caso de-
gli edifici esistenti, il feno-
meno frequente di “sfon-

dellamento dei solai” (pur-
troppo spesso alla cronaca
nelle scuole) che comportail
distaccamento dell’intona-
coedelle porzionidiallegge-
rimento dei solai latero-ce-
mentizi (pignatte) genera
un pericolo istantaneo di ca-
duta dall’alto di superfici
con pesinell’ordine di 50-60
kg/mgq, aggravati dal carico
dinamico, mettendo a re-
pentaglio gli utenti dei loca-
Liia -t

Evitare le cadute

Un fenomeno che puo essere
risolto con un controsoffit-
to di sicurezza “anti-sfon-
dellamento” in grado di
placcare I'intradosso del so-
laio esistente mediante un
sistema composto da lastre
digessorivestitofibratoeda
profili metallici leggeri. Si-
stema ancorato puntual-
mente nella parte compres-
sa (superiore) dei travetti
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portanti del solaio ed ese-
guito pressoche in aderenza.

Il controsoffitto anti-sfon-
dellamento stratificato a
secco rappresenta un’opera
di sicurezza leggera (di peso
circa 20 kg al mq) applicata
al di sotto diun solaio massi-
vo (di peso circa 250-300 kg
al mq) in grado di contrasta-
re definitivamente qualsiasi
caduta improvvisa dovuta
allo sfondellamento.

1l vantaggio economico
Tale esempio applicato e
consolidato dagli anni ‘90 ad
oggi in centinaia di edifici
pubblici e privati dimostra
quanto questa Tecnica sia
adeguata agli interventi di
messa in sicurezza degli sta-
bili esistenti,laddove non sia
percorribile ed economica-
mente sostenibile demolire
e ricostruire un edificio con
tutti i criteri di sicurezza
previsti da normativa.

Il sistema a secco € costitu-

ito da orditure metalliche
leggere (con spessorivicini
al millimetro) con elevate
caratteristiche elasto-pla-
stiche - vale a dire alta-
mente deformabili - legate
tra di loro da lastre altret-
tanto leggere (in pochi
centimetri di spessore) di
controventamento statico
con numerosi fissaggi pun-
tuali.

Stress nella rete
«Questo € un sistema co-
struttivo “a rete” - spiega
Berizzi - molto leggero e
resiliente che “si piega ma
non si spezza” di fronte ad
elevati stress meccanici».
Questi stress vengono si-
mulati nei laboratori dei
principali produttori per
verificare il comporta-
mento di pareti, contropa-
reti e controsoffitti strati-
ficati a secco di fronte a
sollecitazioni meccaniche
puntuali e distribuite.




